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Σειρά AC
Πληκτρολόγια	Ελέγχου	Πρόσβασης
(Access	Control)	για	κάθε	Εφαρμογή.	

Μοντέρνος Σχεδιασµός 

Εύκολος Προγραµµατισµός 

Αντιβανδαλιστική κατασκευή

Κατοικίες	

Γραφεία

Διαμερίσματα

ΑC-10S

AC-10F 



ISO 9001 ISO 14001

Deming Medal

Deming Prize

ISO 9001 Certified
JQA-0291

ISO 14001 Certified
JQA-EM0453

Headquarters section
Toyota Factory

Taiho Site

AIPHONE CO., LTD.

AIPHONE CO., LTD.

Αντιβανδαλιστικό
αριθµητικό πληκτρολόγιο
πρόσβασης,
από ανοξείδωτο ατσάλι.

AC-10F

Για χωνευτή
τοποθέτηση

Σειρά AC - Αντιβανδαλιστικά Πληκτρολόγια Access Control

Για επίτοιχη
τοποθέτηση

AC-10S
Αντιβανδαλιστικό
αριθµητικό πληκτρολόγιο
πρόσβασης,
από χυτό µέταλλο.

Τροφοδοσία 12 – 24V AC ή 12 – 24V DC 

Κατανάλωση AC: Max. 100mA,   DC: Max. 70mA

Ρελέ Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση 24V AC/DC,
Ρεύµα: 3A (resistive load), 1A (inductive load)
Ξηρή Επαφή: N/Ο ή N/C
Χρόνος ενεργοποίησης επαφής: Από 1 sec. ~ 99 sec.

Κωδικοί Πρόσβασης Μέχρι 100 (#1: 60, #2: 40)
Με 4, 5, ή 6 ψηφία (0 ~9, A, B)

Πληκτρολόγιο έως Τροφοδοτικό:

Πληκτρολόγιο έως Μπουτόν Εξόδου:

- για τροφοδοσία 12~18V AC/DC και καλώδιο 0.65 ~ 1.0mm: 100m
- για τροφοδοσία 18~24V AC/DC και καλώδιο 0.65 ~ 1.0mm: 300m

 µε καλώδιο �0.65 ~ 1.0mm: 300m

Καλωδίωση ∆ύο αγωγοί (καλώδια)

Μήκη καλωδίων 

Κατάλληλα για Εξωτερικό χώρο (IP 54)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (AC-10S, AC-10F) 

∆ιαστάσεις 
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•	 Μέχρι 100 χρήστες με διαφορετικό κωδικό. Οι πρώτοι 
60 χρήστες ενεργοποιούν το 1ο ρελέ� και οι υπόλοιποι 
40 χρήστες το 2ο ρελέ.

•	 Κωδικοί 4ων , 5 ή 6 ψηφίων. 
•	 2 ξεχωριστά ρελέ με επαφή Ν/Ο , N/C και C.
•	 Φωτιζόμενα πλήκτρα. 
•	 Επαφή μπουτόν εξόδου για κάθε ρελέ (request-to-exit). 
•	 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου για ασφάλεια.
•	 2 ενδεικτικά LED (πορτοκαλί και πράσινο) για οπτική 

ένδειξη ανοίγματος πόρτας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για 
περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α.

•	 Δυνατότητα απενεργοποίησης ηχητικού τόνου (buzzer).
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