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DA-1AS
Θυροτηλέφωνο 2 συρμάτων με ακουστικό

: Τροφοδοτικό PT-1211DRPS

PSEL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά 

(κυπρί)

DA-1MD
θυροτηλέφωνο

 (200 x 89 x 61 χιλ.) DAR-1
Μονάδα επέκτασης κλήσης
(120 x 88 x 29 χιλ.)

Κιτ
DA-1AS
DA-1MD, DA-1DS & 
τροφοδοτικό

Προαιρετική ενεργοποίηση εξωτερικής 
συσκευής πχ. ρελέ

DA-1DS
Θυρομεγάφωνο, ασημί 

 (175 x 100 x 22 χιλ.)

Με πολικότητα

2 2

2

2

• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί) με τα ίδια 2 σύρματα, 
χωρίς επιπλέον μετασχηματιστή

• Απενεργοποίηση ήχου κλήσης (MUTE) με ενδεικτικό LED
• Φωτιζόμενη θέση ονόματος
• Προαιρετική μονάδα επέκτασης κλήσης

DA-4DS
Θυροτηλέφωνο 2 συρμάτων με ακουστικό1

ΠΟΡΤΑ

4
ΔΙΑΜ/ΤΑ

Εξαρτήματα

• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί) με 2 σύρματα από το 
θυρομεγάφωνο, χωρίς επιπλέον μετασχηματιστή

• Βοηθητικό πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργίας που ορίζεται 
από τον χρήστη

• Απενεργοποίηση ήχου κλήσης (κουδούνισμα) με ενδεικτικό LED
• Προαιρετική μονάδα επέκτασης κλήσης
• Φωτιζόμενες θέσεις ονομάτων

PS
PS PS

PS

Με πολικότητα
2

Με πολικότητα
2

Με πολικότητα
2

Με πολικότητα
2

DA-1MD
Θυροτηλέφωνο

(200 x 89 x 61 χιλ.)

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)

DA-4DS
Θυρομεγάφωνο με 4 

πλήκτρα κλήσης (ασημί)
(175 x 100 x 22 χιλ.)

: Τροφοδοτικό PT-1211DRPS

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

PS

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-1MD

DA-4DS

DA-4DS
Θυρομεγάφωνο με 
4 πλήκτρα κλήσης 

(ασημί)

DA-2DS
Θυρομεγάφωνο με 
2 πλήκτρα κλήσης 

(ασημί)

DAR-1
Μονάδα επέκτασης 

κλήσης
(120 x 88 x 29 χιλ.)

EL-12S
Ηλεκτρική 

κλειδαριά (κυπρί)

1
ΠΟΡΤΑ

1
ΔΩΜΑΤΙO

SKDA
Κουτί με γείσο για επίτοιχη 

μπουτονιέρα για KDA2 
& KDA4

KDA4
Αντιβανδαλιστική εντιχοιζόμενη 

πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι 
με 2/4 πλήκτρα κλήσης με 

φωτιζόμενο πληκτρολόγιο 100 
κωδικών, 2 ρελέ

KDA2
Αντιβανδαλιστική εντιχοιζόμενη 

πρόσοψη από ανοξείδωτο 
ατσάλι με 1 πλήκτρο κλήσης με 
φωτιζόμενο πληκτρολόγιο 100 

κωδικών, 2 ρελέ

FSDB1
Αντιβανδαλιστική επίτοιχη 
πρόσοψη από ανοξείδωτο 

ατσάλι 1 γραμμής

FDB1
Αντιβανδαλιστική 

εντοιχιζόμενη πρόσοψη 
από ανοξείδωτο ατσάλι 
με 1 πλήκτρο κλήσης

FDB2
Αντιβανδαλιστική 

εντοιχιζόμενη πρόσοψη 
από ανοξείδωτο ατσάλι 
με 2 πλήκτρα κλήσης

FDB4
Αντιβανδαλιστική 

εντοιχιζόμενη πρόσοψη 
από ανοξείδωτο ατσάλι 4 

γραμμών

SKDB
Κουτί με γείσο για επίτοιχη 

τοποθέτηση των FDB1, 
FDB2 & FDB4 για FDB1, 

FDB2 & FDB4

DAW-P
Επίτοιχο στήριγμα 

(προαιρετικό) για DA-1DS, 
DA-2DS & DA-4DS

MCWS1
Επιτραπέζια βάση

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά 

(κυπρί)

TAR-4
Ρελέ για βοηθητικές 

λειτουργίες

IER-2
Μονάδα επέκτασης κλήσης 

μόνο για DB-1MD
(δεν είναι συμβατή με DA-1MB)

Κοινά εξαρτήματα για τις σειρές DA & DB

Εξαρτήματα

DAR-1
Μονάδα επέκτασης κλήσης

(120 x 88 x 29 χιλ.)

EL-12S
Ηλεκτρική 

κλειδαριά (κυπρί)

2 2

2 2

2 2

2 2
2

KITDA2
KITDA3
KITDA4

ΝΕΟΝΕΟ
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