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DBS-1AP 
Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης (χωρίς ακουστικό) 2 συρμάτων

Για κατοικίες
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ΠΟΡΤΑ
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ΔΩΜΑΤΙΑ

DA-1DS
Θυρομεγάφωνο 
με πρόσοψη από 
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DB-1MD
Κύρια συσκευή

IER-2
Μονάδα επέκτασης 

κλήσης

DA-1DS
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πρόσοψη από αλουμίνιο

EL-12S
Ηλεκτρική 
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DB-1SD 
Πρόσθετη 
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συσκευή

Βασικό κιτ
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TAR-4
Ρελέ για βοηθητικές 

λειτουργίες Τροφοδοτικό AC PT-1211DR

DB2INT
Θυροτηλέφωνο 2 συρμάτων - ΚΙΤ με 2 εσωτερικές συσκευές1

ΠΟΡΤΑ

5
ΔΩΜΑΤΙΑ ΝΕΟΝΕΟ
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2

PT12

DB-1MD
Κύρια 

συσκευή

Μπουτόν 
εξόδου 

Μέχρι και 5 θυροτηλέφωνα
Δυνατότητα επικοινωνίας με τους επισκέπτες από οποιοδήποτε 
δωμάτιο, με τη χρήση ενός από τα 5 θυροτηλέφωνα

Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των θυροτηλεφώνων

KITDB2, KITDB3, KITDB4
ΚΙΤ θυροτηλεφώνων 2 συρμάτων για 1~4 διαμερίσματα1

ΠΟΡΤΑ

4
ΔΙΑΜ/ΤΑ ΝΕΟΝΕΟ

Για διαμερίσματα

DB-1MD 
Κύρια 

συσκευή

IER-2
Μονάδα 

επέκτασης 
κλήσης 

DA-4DS
Θυρομεγάφωνο 4 
γραμμών με πρόσοψη 
από αλουμίνιο
DA-2DS
Θυρομεγάφωνο 
2 γραμμών με 
πρόσοψη από 
αλουμίνιο
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Διαμέρισμα 2

Διαμέρισμα 3
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KITDB2
KITDB3 
KITDB4

TAR-4 
Ρελέ για 

βοηθητικές 
λειτουργίες

DB-1SD
Πρόσθετη 

δευτερεύουσα 
συσκευή

DB-1SD DB-1SD DB-1SD

PT12

PT12

PT12

DB-1SD DB-1SD DB-1SD

2 2

DB-1SD 
Πρόσθετη 

δευτερεύουσα 
συσκευή

Όπως και για διαμέρισμα n° 1

Όπως και για διαμέρισμα n° 1

Όπως και για διαμέρισμα n° 1

DB-1MD 
Κύρια συσκευή

DB-1MD 
Κύρια συσκευή

DB-1MD 
Κύρια συσκευή

Τροφοδοτικό AC PT-1211DRPT12

PT12

PT12

PT12

PT12

PT12

EL-12S
Ηλεκτρική 
κλειδαριά 
(κυπρί)

ΝΕΟΝΕΟ

• Βασική καλωδίωση με 2 σύρματα
• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί) με τα ίδια 

2 σύρματα, χωρίς πρόσθετο τροφοδοτικό
• Ιδανικό για να αντικαταστήσει το κουδούνι 

της πόρτας εισόδου
Θυροτηλέφωνο
• Ανοικτή συνομιλία χωρίς ακουστικό
• Προαιρετική επιλογή ομιλίας με τη χρήση 

πλήκτρου (σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο)
• Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης, με 

δυνατότητα απενεργοποίησης του ήχου 
(κόκκινο ενδεικτικό LED απενεργοποίησης 
ήχου κλήσης)

• Βοηθητικό πλήκτρο (ξερή επαφή) που 
απαιτεί δύο πρόσθετα σύρματα

• Δυνατότητα επέκτασης κλήσης
Θυρομεγάφωνο
• Εξαιρετικά λεπτό, 22 χιλ. πάχος
• Φωτιζόμενη θέση ονόματος

Ίδιο με το το DBS-1AP 2 θυροτηλέφωνα
• Ανοικτή συνομιλία χωρίς ακουστικό
• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί) με 

τα ίδια 2 σύρματα, χωρίς πρόσθετο 
τροφοδοτικό

• Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης, 
με δυνατότητα απενεργοποίησης (κόκκινο 
ενδεικτικό LED απενεργοποίησης ήχου 
κλήσης)

• Βοηθητικό πλήκτρο (ξερή επαφή) που 
απαιτεί δύο πρόσθετα σύρματα

• 2 καλώδια στο 1ο θυροτηλέφωνο του 
κάθε διαμερίσματος 

• Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί) με 
τα ίδια 2 σύρματα, χωρίς πρόσθετο 
τροφοδοτικό

• Ανοικτή συνομιλία χωρίς ακουστικό
• Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης, 

με δυνατότητα απενεργοποίησης 
(κόκκινο ενδεικτικό LED 
απενεργοποίησης ήχου κλήσης)

• Βοηθητικό πλήκτρο (ξερή επαφή) που 
απαιτεί δύο πρόσθετα σύρματα

Επίτοιχο θυρομεγάφωνο
• Εξαιρετικά λεπτό, 22 χιλ. πάχος
• Φωτιζόμενο όνομα

Για τα προαιρετικά εξαρτήματα της σειράς DB: βλ. επόμενη σελίδα
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