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IE-8MD
Θυροτηλέφωνο με επιλεκτική ενδοεπικοινωνία

AT-406
Ενδοεπικοινωνία τηλεφωνικού τύπου

• Έλεγχος 2 εισόδων με επιλεκτικό άνοιγμα (κυπρί)
• Επιλεκτική και γενικής κλήσης (All Call) ενδοεπικοινωνία
• Εύκολη καλωδίωση με 4 σύρματα μεταξύ των θυροτηλεφώνων και 2 

σύρματα προς τα θυρομεγάφωνα
• Δυνατότητα εγκατάστασης εξωτερικής συσκευής σήματος
• Τροφοδοσία με AC ή DC

Επιλεκτική και γενική κλήση μεταξύ  των θυροτηλεφώνων

: Τροφοδοτικό PS-1215DIN, PS-1820DIN

: Τροφοδοτικό PS-0603DIN ή μπαταρίες τύπου AA / LR6 1,5 V (δεν περιλαμβάνονται)
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IF-DA
Θυρομεγάφωνο

IE-JA
Θυρομεγάφωνο

PT

IE-8HD
Δευτερεύον θυροτηλέφωνο

(210 x 110 x 79 χιλ.)

IE-8MD
Κύρια συσκευή

(210 x 110 x 79 χιλ.)

IE-8HD IE-8HD IE-8HD IE-8HD

• Το κέντρο καλεί όλους τους υποσταθμούς μαζί. Οι 
υποσταθμοί καλούν μόνο το κέντρο.

• Μπορούν να συνδεθούν μέχρι 3 υποσταθμοί ΑΤ-306
• Τροφοδοσία με τροφοδοτικό ή μπαταρίες

Αμφίδρομη επικοινωνία με ακουστικό
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AT-406
Κιτ

AT-406P
Συσκευασία προβολής

AT-406B/A
Κιτ σε ανθρακί χρώμα με 
μακρύτερο καλώδιο

AT-306 AT-306

AT-306
Υποσταθμός 

(210 x 80 x 51 χιλ.)Κέντρο
(210 x 80 x 51 χιλ.)

Εξαρτήματα

2
ΠΟΡΤΕΣ

6
ΔΩΜΑΤΙΑ

1
ΚΕΝΤΡΟ

3
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Εξαρτήματα

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά 

(κυπρί)
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