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ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ AP-M

ΜΕγαφωνική ενδοεπικοινωνία μεγάλης ισχύος

1P

1P

1P

1P

AP-10M/A 
Κέντρο 10 γραμμών

(253 x 276 x 140 χιλ.)

Σύστημα με 1 ή 2 κέντρα
• Ισχύς εξόδου 10 W για χώρους μεγάλων διαστάσεων ή με πολύ θόρυβο
• Κέντρα 1, 5 και 10 γραμμών
• Ρύθμιση έντασης ήχου ομιλίας (μετάδοση & λήψη)
• Επιλογή διαφορετικών υποσταθμών ή μεγαφώνων 8 Ω

Εξαρτήματα

AS-3A
Επίτοιχος / επιτραπέζιος 
υποσταθμός
(169 x 142 x 74 χιλ.)

AS-3N
Μεγάφωνο οροφής 

AP-1M/A
Κέντρο 1 γραμμής

(240 x 196 x 114 χιλ.)

AP-5M/A
Κέντρο 5 γραμμών

(253 x 276 x 140 χιλ.)
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 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1
ΚΕΝΤΡO

1
ΠΕΛΑΤΗΣ

3
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Απρόσκοπτη επικοινωνία μέσα από γυάλινο διαχωριστικό ασφαλείας σε εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφεία εξυπηρέτησης, θέατρα, 
κινηματογράφους, σταθμούς, στάδια, μουσεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας για γκισέ & 
ταμεία

OU-100 Μονάδα 
υπαλλήλου

(160 x 130 x 49 χιλ.)
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PS

2

2

IMU-100
Βασικό ΚΙΤ - περιλαμβάνει

Κεντρική μονάδα & Μονάδα υπαλλήλου
MU-100 Κεντρική μονάδα

(206 x 210 x 45 χιλ.) 

IME-100
Εύκαμπτο μικρόφωνο
(510 χιλ.)

Ειδικό καλώδιο 
σύνδεσης
(περίπου 2 μ.)

Καλώδιο με 
θωράκιση

Μικρόφωνο

Μεγάφωνο

Λειτουργία ακουστικού σωλήνα Υπάλληλος Πελάτης

DR-100
Μονάδα ηχείου
(150 x 84 x 36 χιλ.)

IAX-100
Ακουστικός σωλήνας
(1000 x 27 x 24 χιλ.)

AI-100 
Βασικός ακουστικός 
σωλήνας

IAI-100
Κιτ ακουστικής σύνδεσης 
περιλαμβάνει μονάδα 
ηχείου & βασικό ακουστικό 
σωλήνα

Καλώδιο σύνδεσης
(περίπου 3,5 μ.)

Καλώδιο με 
θωράκιση

AS-3N 
Μεγάφωνο ανακοινώσεων

ISE-100
Αισθητήρας

(60 x 72 x 68 χιλ.)

• Ακουστικός σωλήνας με μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου
• Ανοικτή ακρόαση και επικοινωνία 
• Εύκαμπτο μικρόφωνο
• Προαιρετικό μονοφωνικό ακουστικό (με βύσμα Ø 3,5)
• Αυτόματη ενεργοποίηση επικοινωνίας με αισθητήρα φωνής

• Ανεξάρτητο σύστημα μεγαφώνου με προαιρετικό μικρόφωνο
• Δυνατότητα ανακοινώσεων σε αίθουσα αναμονής
• Ακουστικός σωλήνας μικρού πάχους που δεν παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο
• Δεν απαιτούνται ανοίγματα ομιλίας στο γυάλινο διαχωριστικό ασφαλείας

: Τροφοδοτικό PS-2420SPS

MP-S
Μεγαφωνική ενδοεπικοινωνία μέσης ισχύος

2

2

2

MP-3S
Κέντρο 3 γραμμών

(177 x 148 x 78 χιλ.)

: Τροφοδοτικό PS-1215DINPS

PS

• Κέντρα 1 ή 3 γραμμών
• Ισχύς εξόδου 2,5 W για χώρους με θόρυβο
• Ο υποσταθμός επικοινωνεί χωρίς χειρισμό
• 8Ω μεγάφωνο μπορεί να συνδεθεί ως υποσταθμός
• Προαιρετικό πλήκτρο κλήσης στον υποσταθμό

Εξαρτήματα

AS-3A
Επίτοιχος / επιτραπέζιος 
υποσταθμός
(169 x 142 x 74 χιλ.)

AS-3N
Μεγάφωνο οροφής 
(Ψ 180 x 15 / εσοχή 
65 χιλ.)

MP-1S
Κέντρο 1 γραμμής

(177 x 148 x 78 χιλ.)

SC-615
Κόρνα 8 Ω 

NP-B
Πλήκτρο κλήσης

(115 x 70 x 16 / 
εσοχή 35 χιλ.)

NP-B

NP-B
Πλήκτρο κλήσης

NP-B

NP 16 V
15 µF

IMEKIT
Περιεχόμενο σετ:
• Εύκαμπτο μικρόφωνο
• Μονάδα υπαλλήλου
• Κεντρική μονάδα
• Τροφοδοτικό
• Μικρόφωνο & μεγάφωνο
• Ακουστικός σωλήνας

+
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+ +

Υπάλληλος ΠελάτηςΝΕΟΝΕΟ

SC-615
Κόρνα 8 Ω

SC-615
Κόρνα 8 Ω

NP-W
κουτί επίτοιχης τοποθέτησης 

πλήκτρου κλήσης ΝΡ-Β

NP-W
Κουτί επίτοιχης 

τοποθέτησης πλήκτρου 
κλήσης ΝΡ-Β 




