
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΜΟΝΑ∆Α ΗΧΟΥ

GF-DA/B Μονάδα ήχου/ θυροµεγάφωνο 

GF-DP/A Πρόσοψη για µονάδα ήχου

ΚΑΜΕΡΑ
GF-VA Μονάδα εικόνας / κάµερα

GF-VP Πρόσοψη για µονάδα εικόνας 

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΗΣΗΣ 
GF-SW Μονάδα 4ων πλήκτρων µε καλώδιο σύνδεσης
GF-1P/A Πρόσοψη µε 1 πλήκτρο κλήσης 
GF-2P/A Πρόσοψη µε 2 πλήκτρa κλήσης 
GF-3P/A Πρόσοψη µε 3 πλήκτρa κλήσης
GF-4P/A Πρόσοψη µε 4 πλήκτρa κλήσης

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
GF-NS/A Μονάδα ψηφιακής αναζήτησης ονοµάτων 
GF-NSP Πρόσοψη µονάδας ψηφιακής αναζήτησης ονοµάτων 
GF-10K Μονάδα αριθµητικού πληκτρολογίου 
GF-10KP Πρόσοψη για το αριθµητικό πληκτρολόγιο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
GF-AD Μονάδα διεύθυνσης µε καλώδιο σύνδεσης 
GF-AP Πρόσοψη µονάδας διεύθυνσης 
GF-BP Πρόσοψη χωρίς πλήκτρα (τυφλή)
GF-KIS Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ανοίγµατος πόρτας (Access Control)
GF-PROX Αυτόνοµο σύστηµα access control µε κάρτες proximity 

ΚΟΥΤΙA – ΓΕΙΣΑ
GF-2B Κουτί εντοιχισµού 2 µονάδων 
GF-2F Πλαίσιο και µεταλλική βάση για το GF-2B
GF-3B Κουτί εντοιχισµού 3 µονάδων
GF-3F Πλαίσιο και µεταλλική βάση για το GF-3B
GF-102B (ή GF-202B) Κουτί για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-2B (για 2x GF-2B) 
GF-102H (ή GF-202H) Γείσο προστασίας για 1x GF-2B (για 2x GF-2B) 
GF-102HB (ή GF-202HB) Κουτί µε γείσο για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-2B (για 2x GF-2B)
GF-103B (ή GF-203B ή GF-303B) Κουτί για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
GF-103H (ή GF-203H ή GF-303H) Γείσο προστασίας για 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
GF-103HB (ή GF-203HB ή GF-303HB) Κουτί µε γείσο για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
GF-BC Κεντρική µονάδα ελέγχου ήχου (AUDIO)
GF-VBC/A Κεντρική µονάδα ελέγχου εικόνας (VIDEO) 
GFW-VBC Μονάδα επέκτασης µήκους καλωδίωσης 
GF-4Z Κατανεµητής εικόνας 4ων διαµερισµάτων για ακτινωτή καλωδίωση 
PS-2420 DIN Τροφοδοτικό ράγας AIPHONE 24V DC – 2A
RC-242 ST Τροφοδοτικό 24V DC – 2A (ελληνικής κατασκευής)
ME-7837 Μετασχηµατιστής 12V AC – 1A για κυπρί (ελληνικής κατασκευής)
40781 Μετασχηµατιστής AIPHONE 12V AC – 2A για κυπρί 
MAW-B Ηλεκτρονόµος για έλεγχο βοηθητικού φωτισµού(προαιρετικό)
GF-C Καλώδιο σύνδεσης µονάδων για µεγάλες µπουτονιέρες 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ
GF-1D Θυροτηλέφωνο διαµερίσµατος 
GF-1DK Θυροτηλέφωνο διαµερίσµατος µε πλήκτρο κλήσης θυρωρείου  (για 

σύστηµα µε συσκευή θυρωρού)
GF-1MD Μόνιτορ διαµερίσµατος 
GF-1MDK Μόνιτορ διαµερίσµατος µε πλήκτρο κλήσης θυρωρείου  (για 

σύστηµα µε συσκευή θυρωρού)
GF-MK Συσκευή θυρωρείου µε οθόνη LCD για αναγνώριση κλήσης 

(συνεργάζεται µε θυροτηλέφωνο GF-1DK και µόνιτορ  GF-1MDK) 
GFW-S Βάση για επιτραπέζια τοποθέτηση της συσκευής θυρωρείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  GF

Ασπρόμαυρη Θυροτηλεόραση
& Θυροτηλέφωνα για Πολυκατοικίες

με 2 ή 4 σύρματα

 Ευκολία και ασφάλεια στην καθημερινή σας ζωή  

 Ευελιξία προσαρμογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες

 Κατάλληλο για κάθε σύγχρονη αλλά και παλαιά πολυκατοικία!!

 Υψηλή τεχνολογία και μοντέρνος σχεδιασμός 

 Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση 

Σειρά GF

NIK. M. KOYΡAKOΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΗΛ.: 210 3638747, FAX: 210 3637401 • www.kourakos-technical.gr
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Κατάλληλο για πολυκατοικίες από 2 έως 150 

διαµερίσµατα 

• Καλύπτει µέχρι 5 εισόδους του ίδιου κτιρίου

• Μέχρι 2  µόνιτορ ή/και θυροτηλέφωνα ανά 

διαµέρισµα

• Δυνατότητα µικτού συστήµατος: µε όλους 

τους πιθανούς συνδυασµούς monitor και 

απλών θυροτηλεφώνων!  (monitor σε µερικά 

διαµερίσµατα και απλά θυροτηλέφωνα στα 

υπόλοιπα)

• Καλωδίωση µε 2 ή 4 σύρµατα χωρίς 

επιστροφές, για εύκολη τοποθέτηση σε 

σύγχρονα κτίρια ή αντικατάσταση σε παλαιές 

πολυκατοικίες.

• Αντιβανδαλιστική µπουτονιέρα εισόδου:
√ από χυτό µέταλλο υψηλής αντοχής,
√ επίτοιχη ή εντοιχιζόµενη , 
√ µε φωτιζόµενα πλήκτρα κλήσης 
√ πλήρως συναρµολογούµενη 

• θυροτηλέφωνα ή monitor για τα 

διαµερίσµατα:

√ Με µοντέρνο και εργονοµικό σχεδιασµό
√ Επίτοιχης  τοποθέτησης – χωρίς σκαψίµατα στα 

διαµερίσµατα
√ Ρύθµιση έντασης κουδουνίσµατος  και δυνατότητα 

σίγασης του ήχου κλήσης 
√ Ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης
√ Πλήκτρο για πρόσθετες λειτουργίες, όπως 

ενεργοποίηση ενός φωτισµού στην είσοδο.
√ Λευκού χρώµατος από άκαυστο πλαστικό µεγάλης 

αντοχής.  

• Μυστικότητα στην κλήση:
 όταν το σύστηµα είναι κατειληµµένο από έναν 

ένοικο, οι υπόλοιποι ένοικοι δεν έχουν την 
δυνατότητα να ακούσουν τις συνοµιλίες ή να 
παρακολουθήσουν την είσοδο.

• Δυνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού 

κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας του κάθε 

διαµερίσµατος.

EXTRA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

• Συσκευή  θυρωρού για επικοινωνία µε τα 

διαµερίσµατα και τις εισόδους (µέχρι 2 

συσκευές)

• Δυνατότητα προσαρµογής στην µπουτονιέρα 

αριθµητικού πληκτρολογίου πρόσβασης για 

τους ενοίκους (access control) 

• Ψηφιακό ευρετήριο ονοµάτων για κτίρια µε 

µεγάλο αριθµό διαµερισµάτων.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μέχρι 5 µπουτονιέρες εισόδου µε εικόνα και ήχο ή µόνο ήχο,

σε κάθε σύστηµα. 
Μέχρι 2 συσκευές GF-1MD ή /και GF-1D ανά διαµέρισµα.
50 θυροτηλέφωνα GF-1D ή 25 monitors GF-1MD

σε κάθε γραµµή καλωδίωσης 
1ή 2 συσκευές θυρωρείου GF-MK ανά σύστηµα. 

Τροφοδοσία: DC 24V (για κάθε GF-BC, GF-VBC & GF-NS)

Κατανάλωση 
ρεύµατος:

GF-BC: 0,9Α GF-VBC: 1,1Α GF-NS: 0,7Α

Ήχος κλήσης: ∆ύο διαφορετικοί ήχοι κλήσης, ένας από τη 
µπουτονιέρα εισόδου και άλλος από το κουδούνι της 
εσωτερικής πόρτας

Οµιλία: 1 κανάλι οµιλίας µε µυστικότητα χωρίς δυνατότητα 
αυτόκλησης

Επικοινωνία: Ταυτόχρονη επικοινωνία µε ακουστικό (χωρίς 
δυνατότητα κλήσης ή επικοινωνίας µεταξύ 
συσκευών διαµερίσµατος)

Καλωδίωση: Τύπου BUS µε 2 ή 4 σύρµατα

Τύπος 
καλωδίου:

Καλώδιο δύο συρµάτων από καθαρό χαλκό, χωρίς 
θωράκιση, µόνωση από πολυαιθυλένιο, διάµ. 0,65 
mm - 1,0 mm

GF-1MD

Μονάδα ήχου/εικόνας, ευρετήριο 
ονοµάτων

Μονάδα ήχου, 8 µπουτόν

Μονάδα ήχου, 
4 µπουτόν
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Σύνδεσµος απόστασης (2) Σύνδεσµος απόστασης (έκαστο 2)

Η πρόσοψη του κουτιού εντοιχισµού δεν πρέπει να βρίσκεται σε βάθος µεγαλύτερο από 15 mm
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Κουτιά εντοιχισµού 1 σειρά 2 σειρές 3 σειρές 4 σειρές 5 σειρές 6 σειρές 7 σειρές 8 σειρές 9 σειρές

Π (mm) 110 245 380 515 650 785 920 1055 1190

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


