
MONOF SDC66-2011:MONOF JF-1-neo2  7/14/11  8:36 PM  Page 1



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Tροφοδοσία 10-15V AC/DC 
Κατανάλωση 50mA
Ρελέ 1.5 Α /30V 
OUT 1 έξοδος 1Α
AUX 1 και AUX 2 έξοδοι 1Α
Προστασία από Επαφή NC, 50mA/24V
παραβίαση (Tamper)
Στεγανότητα Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο (IP 65)
Μπρελόκ / Κάρτες EMKF-4, EMC-10
εγγύτητας (Proximity) 
Απόσταση ανάγνωσης Έως 12cm
Διαστάσεις 85 x 85 x 27 mm
Βάρος ~120g

Χαρακτηριστικά:

➥ Αναγνώριση χρήστη με μπρελόκ ή κάρτες

εγγύτητας (proximity).

➥ Δυνατότητα προγραμματισμού έως και 

120 μπρελόκ/καρτών.

➥ Εύκολη εγγραφή και διαγραφή 

μπρελόκ/καρτών

➥ Υποστηρίζει Επαφή Πόρτας (κυπρί) και 

Μπουτόν Εξόδου. 

➥ 1 έξοδος ρελέ και 1 έξοδος τρανζίστορ.

➥ Διαθέτει σήμα συναγερμού.

➥ Για επίτοιχη τοποθέτηση. 

➥ Εσωτερική και εξωτερική χρήση (IP 65).

➥ Προστασία από παραβίαση με σύνδεση 

σε σύστημα συναγερμού (tamper).

Το κιτ SDC66 περιλαμβάνει:
• Αυτόνομο καρταναγνώστη 

SDC66
• Κύρια κάρτα για 

τον προγραμματισμό (1 τεμ.)
• Mπρελόκ χρηστών (5 τεμ.)
• Οδηγίες χρήσης
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